
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PA*：Polyamide 缩写，汉译“聚酰胺”，用作塑料时称尼龙，用作合成纤维时称锦纶。 

M10 柔韧旋轴刷 (10m 套装) 

10 m 传动轴 (连接端 M10 内螺纹) 

半圆刷头，贝纶丝，Ø 18 cm  

 
 

订货号： 531406684 

 

M10 柔韧旋轴刷 (15m 套装) 

15 m 传动轴 (连接端 M10 内螺纹) 

半圆刷头，贝纶丝，Ø 18 cm  

 
 

订货号： 531400884 

 

M10 柔韧旋轴刷 (5m-2套装) 

5 m 传动轴 (连接端 M10 内螺纹) 

半圆刷头，贝纶丝，Ø 18 cm  

半圆刷头，贝纶丝，Ø 25 cm 

扁平刷头，贝纶丝，扁平状 2 层，Ø 30 cm 
 

订货号： 531401157 

 

M10 柔韧旋轴刷 (3m 套装) 

3 m 传动轴 (连接端 M10 内螺纹) 

半圆刷头，贝纶丝，Ø 18 cm  
 

订货号： 531407684 

M10 柔韧旋轴刷 (5m-1套装) 

5 m 传动轴 (连接端 M10 内螺纹) 

半圆刷头，贝纶丝，Ø 18 cm  
 

订货号： 531402384 

M10 柔韧旋轴刷 (1.5m 套装) 

1.5 m 传动轴 (连接端 M10 内螺纹) 

半圆刷头，贝纶丝，Ø 18 cm  
 

订货号： 531402884 

德国原装 

Made in 
Germany 

应用 
·清洗室内通风控制部件 

·清洗各类管道连接件 

·清洗空气幕帘出风口 

·清洗≤Ø 250mm 的通风管道 

·清洗 Ø 80 ~ 150mm 的排气管路 

 

优势 
·双向旋转，柔韧顺畅 

·刷头固定件细小，适于拐入各类急弯 

·整体轻便，1.3 kg (视长度而定) 

·传动轴柔韧坚挺，推送有力 

·电动螺丝刀直接驱动 

·半圆刷头更利于前推引导 

 

技术参数 
长度 1.5 / 3 / 5 / 10 / 15 m (可选) 

传动轴 柔韧坚挺，外径 Ø12mm 

护套材料 PA* 

最大扭矩 顺时针旋转 3 Nm 

逆时针旋转 1.5 Nm 

剪切扭矩 顺时针旋转 9 Nm 

逆时针旋转 4.5 Nm 

最大转速 顺时针旋转 1,300 rpm 

逆时针旋转 650 rpm 

连接 前：M10 螺纹，后：Ø10 mm 

弯曲半径 最小 120 mm 

工作温度 0 ~ 80oC 

 

M10 柔韧旋轴刷 

 

选件 订货号 

 

半圆刷头 (贝纶丝，半圆分布直刷毛，连接端 M10 外螺纹)  

Ø 125 mm 522408541 

Ø 180 mm 522406641 

Ø 250 mm 522402017 

 

 

扁平刷头 (贝纶丝，麻花扭压直刷毛，扁平状 2 层，连接端 M10 外螺纹)  

Ø 120 mm 522521781 

Ø 150 mm 522551781 

Ø 200 mm 522502781 

Ø 300 mm 522503781 

Ø 400 mm 522504781 

Ø 500 mm 522505781 

Ø 600 mm 522506781 

 

 

传动顺畅，双向旋转 


